
R E F R I G E R A C I Ó N  Y  C O N G E L A C I Ó N

Descubra la combinación de valor y calidad con las 
puertas de la Serie 401 de Anthony. Estas puertas de 
nivel de entrada están diseñadas para aplicaciones 
que requieren puertas resistentes y duraderas, 
manteniendo el valor, las diversas dimensiones y las 
opciones de personalización que los clientes esperan 
de Anthony.

Valor inusual  
al mejor precio
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La Serie 401 es la opción económica ideal para puertas de nivel de entrada. Disfrutará de diseño, 
construcción, características y opciones de alta calidad que normalmente solo se encuentran en 
modelos mucho más caros. La Serie 401 ofrece años de rendimiento fiable y rentable.

Tres formas 
de hacer su 
pedido hoy

Visite: www.anthonyintl.com  
Correo: sales@anthonyintl.com 
Teléfono: 800-772-0900
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Opciones estándar de marcos

NEGRO 

PLATA PULIDA 

NEGRO 

PLATA PULIDA

Opciones de manija trimline

Temperatura:

• Temperatura normal-   
  Vidrio E-baja de dos paneles no 

calefaccionado con gas Argón, adecuado 

para 75 °F, 55% HR ambiente / 35 °F para 

cámaras frigoríficas

• Temperatura baja-  
  Vidrio E-baja de tres paneles no 

calefaccionado con gas Argón, adecuado 

para 75 °F, 55% HR ambiente / -10 °F para 

cámaras frigoríficas.

Aplicaciones: 
 • Cámara frigorífica 

 • Vitrinas verticales 

 • Opción con pass-through 

Características principales: 

 •  Riel calefaccionado de marco  

 •  Las puertas de la Serie 401 están 
disponibles en configuraciones 
vaivén de 24”, 26”, 28” y 30” para 
cámaras frigoríficas o vitrinas, con 
montante central. 

 •  La iluminación LED de bajo 
consumo Optimax 7 mejora la 
visibilidad del producto y reduce 
el consumo de energía, ofreciendo 
una tecnología de iluminación 
innovadora de Anthony. 

 •  La junta magnética Aircell de PVC 
garantiza un sellado hermético. 

 •  Cada puerta viene con cinco 
estantes de 24” de profundidad, 
recubiertos en epoxi negro o 
blanco, junto con molduras para 
etiquetas de precio, postes de acero 
galvanizado y soportes de estantes. 
Las puertas de 79” o más incluyen 
seis estantes por puerta. 

 •  Características adicionales: 

 •  La función de tope de puerta limita 
la apertura a 87° para minimizar 
colisiones con puertas vecinas o 
clientes. 

 •  El mecanismo de retención 
automática permite a los 
clientes acceder a los productos 
con facilidad y facilita el 
reabastecimiento. 

 •  Puertas de paso a juego disponibles 
en anchos de 30”, 33”, 36” y 38”.  

Características y mejoras opcionales: 

 •  Puerta con pass-through 
 •  Optimax 7 LED de potencia estándar 

 •  Manija de largo completo 
 •  Ultra Cerradura 160 
 •  Cerradura electrónica automática 
 •  Estantes adicionales 
 •  Profundidades de estantes de 27” o 

36” 
 •  Postes de estante recubiertos de 

epoxi en negro o blanco 
 •  Estantes de flujo por gravedad 
 •  Comercialización por flujo 

gravitacional 
 •  Carro deslizante 
 •  Antivaho 
 •  Controlador de energía de Anthony 
 •  Riel calefaccionado de la puerta 
 •  Marco con calor intenso 

Bisagra 
estándar con 

borde de metal

Configuración 
de vidrio de dos 

paneles NT

Configuración 
de vidrio de 

tres paneles LT
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